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1. Systembeschreibung DUO-RAIL Ausbaustufe ,,KAV*

Das System DUO-RAIL kennzeichnet sich durch eine modulare Aufbauweise, womit
unterschiedlichste Anforderungen hinsichtlich der Aufhaltestufen und Wirkungs-
bereiche erfullt werden kbnnen. Das System besteht aus 5,85 m langen, 0,60 m breiten
und 0,54 m hohen Grundelementen, dem sogenannten Korpus ,K“ Die
Grundelemente werden mittels eines Schnellkupplungssystems miteinander verhangt
und auf der StralRenoberflache aufgesetzt. Die Ausbaustufe KAV wird dadurch
erreicht, dass Aufsatzkasten auf dem Korpus der Duo Rail montiert werden. Diese
werden Uber Grobgewindestangen (d=25mm) mit dem Korpus verbunden.
Anschliel3end wird der Korpus mit Asphaltanker auf dem Untergrund verankert.

DUO-RAIL® Korpus

5850

DUO-RAIL® Aufsatzkasten

5850
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1.1 Ausbaustufen und Leistungsklassen DUO-RAIL

Aufhaltestufe Ausbaustufe | Wirkungsbereich |Anprallheftigkeitsstufe
T1 K W2 (0,8m) A
T2 K W3 (1,0m) A
T3 K W4 (1,1m) A
T1 KB W2 (0,7m) A
T3 KB W4 (1,2m) A
H1 KA W6 (2,05) B
N2 KAB W4 (1,3m) B

H1/L1 KAB W5 (1,6m) B
H2 /L2 KAB W7 (2,4m) B
H2 KAV W3 (0,9m) B

Die temporaren Systeme (T1, T2, T3) unterliegen keiner Zertifizierung.
Die Systeme wurden von der BASt begutachtet und in der ,Liste transportabler
Schutzeinrichtungen nach TL- transportable Schutzeinrichtungen aufgenommen.

2. Allgemeines

Das Bauprodukt wurde nach DIN EN 1317-2 gepruft. Die Prifungsergebnisse wurden
unter den im Prufbericht beschriebenen Bedingungen erreicht.

Damit die fur die Erstprifung (ITT) deklarierte Leistung gemal3 den Prifberichten
erreicht wird, sind beim Einbau und bei der Montage der DUO-RAIL KAV zusétzlich
die nachfolgenden Anforderungen exakt zu erfillen. Wird beim Einbau ohne
Rucksprache mit dem Hersteller von diesen Anforderungen abgewichen, so geht die
Mangelhaftung fir das Bauprodukt vom Hersteller an den Monteur tber.

Beim Einbau von DUO-RAIL KAV missen die eingesetzten Montagegruppen standig
von sachkundigem Fachpersonal betreut werden. Es sind Eigeniberwachungs-
prufungen durchzufiihren. Uber die Ergebnisse dieser Eigeniiberwachungspriifungen
sind Protokolle zu fuhren.

Beim Transport, der Montage und Demontage sind die jeweiligen nationalen Vor-
schriften (z.B. Arbeitssicherheit, Gefahrengut, Ladungssicherung, Sicherung von
Arbeitsstatten an Stral3en, verkehrsrechtliche Anordnungen etc.) zu beachten.

Grundsatzlich sind seitens der Ausfiihrenden Schutzausristungen, wie Warnklei-
dung, Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Handschuhe zu tragen.
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3. Grindung

Das Fahrzeug-Ruckhaltesystem DUO-RAIL ist fur asphaltierte oder betonierte
Oberflachen geeignet und wird auf Fahrbahnbelage aus Asphalt und Beton
aufgestellt (max. Querneigung von 6 %).

4. Transport, Be- und Entladen

Zur Optimierung der Montage kommt die Anlieferung in Einzelelementen a 5,85 m oder
in vormontierten Einheiten in einer Lange von 11,7 m in Frage. An den Korpus
Elementen sind die die GummifiRe und die Verankerungsplatten bereits vormontiert

Beim Transport der Elemente ist darauf zu achten, dass durch dementsprechende
Kantholzer und/oder Kantenschutzelemente die Elemente vor Beschéadigungen,
insbesondere im unteren Ful3teil, geschitzt werden.

Das Gewicht der Korpuselemente in der Ausbaustufe K betragt 410 kg und als
vormontierte 11,7 m lange Einheit 820 kg.

Das Gewicht der Aufsatzkasten betragt 117 kg/St.

Idealerweise sollte die Anlieferung der Elemente mit einem Lastkraftwagen erfolgen,
der Uber einen entsprechenden Kran verfligt. Es ist ebenfalls moglich, dass der Be-
und Entladevorgang durch ein weiteres Fahrzeug mit Kran vorgenommen wird.

Es wird empfohlen, dass die fir das System vorgesehenen hydraulischen Greifer-
einheiten zum Einsatz kommen.

Beim Be- und Entladen sind die allgemein bekannten Vorschriften zu beachten. Es
wird vorausgesetzt, dass ausschlieBlich sachkundiges Personal mit der dement-
sprechenden fachlichen Ausbildung und Erfahrung mit den Arbeiten beauftragt wird.
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Beispiel Greifereinheit

Insbesondere bei der Verwendung von Ketten oder Seilen anstelle von hydraulischen
Greifvorrichtungen ist darauf zu achten, dass die Elemente nicht Uber oder in
Fahrbahnen unter Verkehr schwingen.

Des Weiteren sind ausschlie3lich Anschlagmittel zu verwenden, womit eine sichere
und schadensfreie Handhabung gewahrleistet ist.

Anhé&ngen bei vormontierten Elementen Anhéngen bei Einzelelementen

Wenn in Folge optimierter Transportkapazitaten Elemente auf dem Kopf stehend
angeliefert und abgeladen werden mussen, sind diese vor dem Drehen unter
Verwendung von Kanthdlzern vorgangig auf dem Boden abzusetzen. Es ist darauf zu
achten, dass die Elemente hierbei nicht unkontrolliert seitlich kippen.
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5. Systemaufbau
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5.1 Montage Korpus Elemente

Vor dem Versetzen der Elemente ist es unter Umstanden sinnvoll, wenn mittels Hilfs-
markierungen die Lage des Systems auf der Stral3enoberflache anzeigt wird.

Im Falle des Anschlusses an vorhandene Konstruktionen (z.B. Betonschutzwénde,
gerammte Systeme) ist vorzugsweise hier mit der Montage zu beginnen.

Nach dem Versetzen des ersten Korpuselements erfolgt die sukzessive Montage
durch das Einheben weiterer Elemente. Dabei ist darauf zu achten, dass die Elemente
so von oben eingehoben werden, dass die Stirnseiten eine mdglichst parallele Stellung
zueinander aufweisen und die Verankerungsplatten (gemaf3 den Bildern unten) mittig
unter dem Korpus ausgerichtet sind.

Falsch:
Verschiebeplatte nicht mittig
ausgerichtet. Aufwendigere Montag

Richtig:
Verschiebeplatte mittig ausgerichtet.
Vereinfachte Montage
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Die Elemente mussen vollstdndig einklinken. Wenn im Falle von Belagsunebenheiten
das Einklinken der Elemente erschwert ist, kann durch den Einsatz eines Hebe-eisens
zwischen FulRbereich und Systemunterseite im Verbindungsbereich der Elemente das
Einklinken erleichtert werden.

Nach dem erfolgten Einklinken der Elemente sind im Verbindungsbereich zwei
Schrauben M20 x 70 DIN 933 8.8 (fvz) und Muttern zu montieren.

Die Schrauben sind von oben durch die hierfir vorgesehenen Montagedffnungen zu
montieren und handfest mittels Ratschen- und Ringschlissel festzuziehen.

Die Mindestlange des Systems, in der Ausbaustufte KAV, betragt in der Aufhaltestufe
H2: 87,75 m.

Einklinken der Elemente

. %'/ /)‘ -
Einsatz Hebeeisen
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Verschraubung der Elemente

s AN
=
N >

2 X M20x70 8.8 DIN933

5.2 Montage Aufsatzkasten

Nach der erfolgten Montage der Korpuselemente werden die Aufsatzkasten mittels
Grobgewindestangen auf dem Korpus befestigt. Es ist darauf zu achten, dass die
ElementstoRe der Korpuselemente gegentiber den ElementstofRen der Aufsatzkasten
um 1,95 m versetzt zu montieren sind. Die Aufsatzkasten sind mit je 3 Grobgewinde-
stangen im Abstand von 1,95 m mit den Korpusteilen zu verbinden. Durch die Form
des Korpusoberteils ist der Aufsatzkasten leicht in die richtige Position zu schieben
und mit der Gewindestange zu verschrauben.

AnschlieRend werden die Aufsatzkasten mit einer Schraube M20 x 70 DIN 933 8.8
(fvz) und Mutter miteinander verbunden.

Montage Kasten Befestigung mit Grobgewinde

Grobgewindestange

d=25mm

|I=550mm, SW=41
Verschraubung Kasten Anziehen Gewindestange
Einbauhandbuch DUO-RAIL Ausbaustufe KAV 10/38
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5.3 Verschraubung

Es durfen grundsatzlich nur feuerverzinkte Schrauben verwendet werden. Alle
verwendeten Schrauben mussen Uber ein CE-Zeichen verfigen oder von einem
zertifizierten Schraubenhersteller bezogen werden.

5.4 Verankerung

Die Duo Rail Korpusse werden mit der Ankeraufnahme fertig vormontiert
ausgeliefert. Nachdem die Korpusse und Aufsatzkasten aufgestellt, ausgerichtet und
die Verschraubung der einzelnen Elemente angezogen wurde, missen die
Verankerungen gebohrt und die Klebeanker eingeklebt werden.

\

@14 — 135 tief
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Nachdem die 14er Bohrungen mit einer
Tiefe von min 135mm erstellt wurden,
missen die Bohrldcher mit Druckluft
gereinigt und mit der Klebemalfie gefullt
werden. Das Bohrloch muss bis zur
Oberkante der Aufstellflache mit
Klebemalde gefullt sein. Anschlie3end
wird die Asphaltschraube am Bohrloch
angesetzt und mittels Akku oder
Druckluftschraube in das Bohrloch
eingedreht. Die Aushéartezeiten des

A1k Klebers sind die Herstellerangaben auf
' dessen Produktbeschreibung.

125
135

6. Einbau in Kurven

Bei Radien > 300 m kénnen Standardelemente der DUO-RAIL verwendet werden.
Der Einsatz des Systems bei kleineren Radien als 300 m, ist in Ricksprache mit dem
Hersteller unter Verwendung von Winkelelementen mdglich.

7. Montage von Anfangs- bzw. Endkonstruktionen

Grundsatzlich ist das System am Anfang und Ende mit den dazugehérigen Anfangs-
und Endelementen zu versehen, oder mittels Ubergangskonstruktionen an

andere Schutzeinrichtungen anzuschliel3en.

Diese Elemente sind in der Ausbaustufe KAV mit je vier Erdnageln d=30mm [=430mm
im Untergrund zu verankern.

Dazu werden nach dem Ausrichten der Strecke, durch die in den Anfangs-/
Endelementen vorgesehenen Lécher im Ful3bereich des Korpus,

Bohrungen mit einem Durchmesser von 28mm im Untergrund erstellt.

Anschliel3end sind die Erdnégel mit einem entsprechenden Hammer bis zum daftr
vorgesehenen Anschlag, in den Untergrund einzuschlagen.

Absenkung Kastenprofil

]

3950
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Absenkung Korpus Anfang
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. Zusatzeinrichtungen

Reflektoren
Aufsatzleitpfosten
Markierungsfolie
Blendschutz
Verkehrszeichen

Anordnung der Reflektoren:

4
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Teile Nr.. sp?51286

1500 1500

1500 (675)

A

—_—

Richtung Verkehr angepasst

Detail ¥ (18 ]

retroreflektierendes Band

e —————— ===

Ansicht A (1:8)
340
208

Detail X {1:2)

IMOS TL97 Reflektor

s & |Mabe ohne Toleranzangabe nach D 150 Z768-1 grob
i B peen e MEISER A Eosemmn oz
‘§§§§ et | ngaen | G L
EE&E i | straenausstattung SR
‘%gig Mabists [re— ‘Teichurg M-
Eg§§§ w5 |Duo Rail KAV 251286
525’ mit Reflektoren und Makierung e o
il =g 171

Fir die Duo-Rail werden die Reflektoren
geprift.

IMOS TL97 verwendet. Diese sind BASt-

Es sind nur solche Zusatzeinrichtungen zu verwenden, die vom Hersteller freigegeben

sind.
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9. Systemiberprifung vor Verkehrsfreigabe

Vor der Verkehrsfreigabe des montierten Systems ist sicherzustellen, dass alle
Elemente einwandfrei gekoppelt sind, und die Schrauben im Verbindungsbereich
montiert sind. Siehe hierzu auch Ziffer 4.

Hinweis: Bei nicht einwandfrei gekoppelten Elementen ist die Montage der
Verbindungsschraube nicht mdglich.

10. Demontagevorgang

Vor der Demontage der Duo Rail KAV mussen die Klebeanker aus dem Untergrund
ausgedreht werden. Hierbei ist es wichtig die Schraubanker von der Klebemasse zu
l6sen. Dies wird durch einen festen Schlag mit dem Hammer auf den Schraubenkopf
mithilfe eines Dorns erreicht. AnschlieRende erfolgt die Demontage des Systems durch
Entfernen der Schrauben im Verbindungsbereich und anschlieRendem Aushéangen der
Elemente. Dabei ist darauf zu achten, dass die Elemente moglichst parallel zueinander
ausgefahren werden. Im Falle von leichten Verspannungen kann durch Schlagen mit
einem grof3en Kunststoffhammer auf die Systemoberkante im Verbindungsbereich der
Lésevorgang erleichtert werden.

11. Dauerhaftigkeit

Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen haben gezeigt, dass die korrosive
Belastung von Zinkiberzigen durch die Atmosphare in den vergangenen Jahren
deutlich nachgelassen hat. Die Folge davon ist eine erheblich langere Schutzdauer
derartiger Zinkuberztige. Die Schutzplankenteile sind gemafR 1ISO 9223 in die
Korrosivitatsklasse C4 einzuordnen.

Atmospharentyp Korrosions- @ Zink-
belastung Abtrag/Jahr
C1l Innenraume; Trocken sehr gering < 0,1 um/Jahr
C2 Innen; gelegentliche gering 0,1 bis 1,0
Kondensatbildung Aussen; pum/Jahr
Landatmosphare
C3 Innen; hohe Feuchtigkeit, mittlere mittel 1,0 bis 2,0
Luftbelastung Aussen; Industrie- oder um/Jahr
Stadtluft, Kiistenklima mit geringem
Salzgehalt
C4 Innen; Schwimmbé&der, hoch 2,0 bis 4,0
Chemieanlagen Aussen; Industrieluft, pum/Jahr

Kustenklima mit hohem Salzgehalt

Einbauhandbuch DUO-RAIL Ausbaustufe KAV 15/38
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Dies
bedeutet ein durchschnittlicher Zink-Abtrag von 2,0 bis 4,0 um/Jahr. Die
Feuerverzinkung garantiert fir Stahlschutzplanken einen tber zwanzigjahrigen
Korrosionsschutz.

Unsere Produkte werden nach DIN EN ISO 1461 bei von uns zugelassenen und
zertifizierten Verzinkereien verzinkt.

Hinsichtlich der Regelung der Schichtdicken orientieren wir uns als Hersteller in der
Gutegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V. an der aktuellen RAL-RG 620, wonach
stuckverzinkte RAL-Teile mit 3 mm Nenndicke weiterhin eine durchschnittliche
Zinkschichtdicke von 70 um aufweisen muissen, gegentber der in der DIN EN ISO
1461 geforderten 55 um.

12. Wiederverwendbarkeit und Reparaturen
Die Systembauteile durfen bei Umristungen und/oder Umbauten wiederverwendet
werden, wenn die Bauteile keine sichtbaren Verformungen und/oder Beschadigungen

aufweisen.

Bei der Reparatur von Unfallsch&den ist ausschlief3lich neues Material zu
verwenden.

Nicht mehr verwendbare Konstruktionsteile sind, z.B. durch Abtrennen von Teilen
oder Zerteilen unbrauchbar zu machen und ebenso wie ausgebautes
Verschraubungsmaterial der Verwertung zuzufuhren.

Thermische Bearbeitungen wie Schweil3en oder Brennschneiden sind nicht zulassig

13. Inspektion und Wartung

Es bestehen keine Anforderungen an Inspektion und Wartung.

14. Informationen Uber toxische Substanzen

Das Bauprodukt enthalt keine toxischen Stoffe.

15. Modifikationen

Das System Duo-Rail KAV darf unter Verwendung der TOGE Betonschrauben TSM
14x150 SW21 ZFC bei gleichbleibenden Leistungseigenschaften in Betonuntergrund
verankert werden. Die vom Schraubenhersteller geforderte Betonqualitdt muss in
jedem Fall eingehalten werden.
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16. Kennzeichnung der Schutzeinrichtung

Teile Nr.: sp250744-W

51622

I
L | | A
[ % 1324 A <+ \g‘ & & %I ; |
e £ [ = || & e q
—
T = v X 15
- ~
-
4 i . by
Herstellerkennzeichen z Detail X { 1:2 ] N
- . SGGT Strafenausstattungen GmbH o A\
Schnitt A-A (1:5] BahnhofstraBe 35 = / 1\/@" !
D-686564 Ottweiler l Wl __ . -|_ ]
DURCHBRUCH AN J—ffﬂ 33XX i
) Lja]s) { ' /
Herstellerkennzeichen: i /
Welser Profile GmbH Werk 1 oder 2 \ /
STEMPEL 1MM TIEF -
™ s
Woche z. B. 49 ~
Jahr z. B. 15 S -

Coil Idendifikation

Achtuna: nur zur infernen Verwendung

Mafle ahne Toleranzangabe nach DIN 150 2766-1 grob

Tatum Narme

= &

Es

g : Gezsicet [— MEISER E
: — =
;‘ [PERE P—— Teictrrg
P Duo Rail 250744
H Korpus Seitenteil Pleviian M Seie
ii ] Anordnung Herstellerkennzeichnung - 171
Teile Nr.: spZ50683-W
(5848)
A ]
T =
| ==
I jrarg %
| d
) L
/- 220
Vs
/

Schnitt A-A (1:3)

(185}
|

—~ —

(301)

Herstellerkennzeichen

SGGT Sfraflenausstatfungen GmbH
Bahnhofstrafe 35
D-66564 Ottweiler

DURCHBRUCH
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.
i(
T
=
1=
>
<

Ls |4

Herstellerkennzeichen

Welser Profile GmbH !
STEMPEL 1MM TIEF

Woche zB. 49
Jahr zB. 15
Coil Identifikation

=

Achtung: nur zur

internen Verwendung

e Tt ver et ann

Malle onne Toleranzangabe nach DH 50 2768-1 grob
Datum Name
S [ — MEISER
Gomschmt | OLE0E | jeacka
Gexrin
Mabsh: | B e
Duo Rail 250683
Kastenprofil Aevion M i
= Anordnung Herstellerkennzeichen A 111
Format 83

[
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17. Impressum

Kontakt:

MEISER StraRenausstattung GmbH
EdmundMeiserStral3e 3

66839 Schmeikzimbach
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Vertretung:
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18. Zeichnungen und Stucklisten
4 s . .
MEISER /3 Stiickliste Duo Rail KAV
Coralla) gl : _ |ko-Nummer: ko 037 008 Gewicht bei Lange 5,9m 5354 kgl Datum Name
Stralsenausstattung  [zeichnungsnummer: 251263 Gewichi bei Lange m| __90.7kg] _Erstellt | 22.062016 | _cpeschke
Pos. [ Stiick [ Telle Nr. [ Pro @ Nr. | Bezeichnung [ Abmessung [ DIN [ Werkstoff [ Zeichnung | Gewicht[kg]
1 1 251254 |sp251254 |DR Korpus inkl. Gummip. und Verankerur 5850x608x528 EN 10025-2|] S235.JR 251251 400,0
2 1 2511.05 |sp251105 |Kastenprofil Schweibaugruppe 185x301x5850 EN 10025-2|] S235.JR 251105 1249
3 3 2501.76 |sp250176 |Duo Rail Ankerstange @25 - 550mm DIN 488 B St500S 250176 7.8
4 3 5210  ([rs005210 |Sechskantschraube M20x70 + Mu DIN 933 8.8 1,00
5 3 5220 |[rs005220 |Scheibe for M 20 2 1S0 7091 S23BJR 01
6 8 250716 [sp250716 |Betonschraube M14x150 famellenverzinl 250716 1,6
7 0,33 5453 [rs005453 |Toge Verbundmasse ATA 2004 Kartusche Kleber
ko 037 008
1950 S50
975 . 1950 . 1950 . 975
A 1
1
|
475 | 1000 l 1000 | 1000 } 1000 l 1000 l 475
5850
Fahrtrichtung Fahrtrichtung

Fahrtrichtung
—

Schnitt A-A (1:10 )

Fahrtrichtung
S

Halle_ohne Taleranzangabe nach DN 150 2760-1 orob

Daum Name o

-

MEISER

Pl =
moas L

cpuscike

Goprift

dTmm s
e

Mabistas :

25

Format A3

[——
Duo Rail KAY
Ausbaustufe Korpus, Aufsatzkasten, verankert|
Leistungsklasse HZ-W3-B

251263
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MEISEIR

Duo Rail KAV

MEISER " Stuckliste Korpus inkl. Gummi -/ Metallpuffer

Pro Alpha Nr: sp 251 254 Gewicht Lange 585 m 400,0 kgl Datum Name

Zeichnungsnummer: 251254 Gewicht Lange 1,0 m 68,4 kgl Erstellt 13.04.2016 cpeschke

Pos. [ Stiick | Teile Nr. | Pro @ Nr_] Bezeichnung [ Abmessung [ DIN [ Werkstoff [ Zeichnung | Gewicht[kg]

1 1 2512.61 |sp251261 |Korpus fiir Verankerung 5860x608x516 EN 100256-2| S235JR 251261 3834
2 4 250015 |sp250015 | Gummi Metallpuffer @100x30 05-10030 Gummi 250015 1,2
3 4 40.05  |rs004005 |Halbrundkopfschraube mit 6 kt M 16x20 1SO 4759-1 8.8 0,5
4 4 4030 |[rs004030 |Scheibe fiur M 16 18 IS0 7091 5235 JR 0,0
5 8 40.15  |rs004015 |6 kt Schraube M 16x60 + Mu ISO 4016 46 1.1
6 8 40.20  [rs004020 |6 kt Mutter M 16 1SO 4032 5 0.2
7 8 2506.14 [sp250614 [Halteblech 120x80x5 EN 10025-2] S235JR 250614 |
8 4 2507.08 [sp250708 |Ankerblech Duo Rail 500x100x8 EN 10025-2] S235JR 250708 11,2

Teile Nr.: sp251254
3 ] [ o
5904
SE50
| A
- =t ‘ﬁl=
sp251261 1000 I._ B 1000 |._A 1000 L25
=] X =] L] L] -] =) \:I
| | |
[} -] [ ) -] -]
1950 1950 975
Schnitt A-A (1:10) Schnitt B-B ( 1: 10 ) Defail Y (1:5] Detall Z (105 e
202 202 rs004005 ! \’ rs004020 (2x)
[ohne Mutter) - X
[ . sp250614
__rs004030 -
; r+ f \_sp25061% 3580 kg
; Halie ohne Taleranzangane nach D 150 Z7i-1 grob
| | il Sepsictrong
447 Duo Rail
608 3 Korpus mit Gummi-Metallpuffer/Verankert pm——— Seie
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MEISEIR

Duo Rail Korpus flir Verankerung

0 s .
MEISER Stiickliste Schweibaugruppe
N Pro Alpha Nr: sp 251 261 Gewicht Linge 5,9m 382,0 kgl Datum Name
Idusoldity Zeichnungsnummer: 251261 Gewicht Lange 1m 647ka] FErstelt | 15.09.2016 | R Jackel
Pos. [ Stuck [ Teile Nr. [ Pro @ Nr. | Bezeichnung [ Abmessung [ DIN [ Werkstoff | Zeichnung | Gewicht [kg]
1 2 250744 |sp250744 |Korpus Seitenteil Ankeraufnahme 5850x303x516 EN 10025-2] S235JR 250744 264,27
2 1 250300 |sp250300 |Einschweilblech 215x6x5780 EN 10025-2| S235JR 250300 57.90
3 2 250003 |sp250003 |U-Profil gekantst 100x540x56 EN 10025-2| S235JR 250003 6.2]
4 4 250743 |sp250743 |Korpus U-Profil gekantet Ankeraufnahme | 100x540x56 EN 10025-2] S235JR 250743 12&'
5 3 250004 |sp250004 |Ankerstiick TR2073 SASETD @25 Annahtte S235JR 250004 1,8
[ 1 250005 |sp250005 |Schnellverbinder 590x20x500 EN 100252 S235JR 250005 17,7
7 1 251101 [sp251101 |Schnelverbinder Schweillbaugruppe 590x70x500 EN 10025-2] S235JR 251101 17,4
[ 4 250023 [sp250023 |Flachstahl 3bx10x320 EN10025-2] S235JR 260023 36
9 4 250146 [sp250146 |Verstdrkung Greiferlangloch 75x180x5 EN 100252 S235JR 250146 0,8]

Teile Nr: sp251261

125}

3p250023

Schnitt A-A (1:6)

:;u_
&

slech 297522

) . . I.E sp2S0iee =pIS01aE p250
Schnitt B-B (1:3) : = : :
I —
W | L 3 w L4 X
. 8 c 2
A kD | 4
=p250005 / i F '
A B LP D 54502 (gemezsen in Funveraicn oe: Karpuz] E_‘i
5 . | 9751 1£515)
Schaitt C-C(1:3) = E= E S S s
7 3 =] s = L3 L2 [
& &
i
sp25074L ga::.-cul i:
Detail UT1:1 y [1000) [1000)
Schweifinantausfihrung ger Stirnplatten
3034 kg
Alle nicht angegebenen Schweiindnre a = Lam

SI35 JR geeigner fur
Schweiinshte an den Stirnplarten werden mach n
Detail U ausgefihrt

Detall Y (1:5)

S

entrechilich geschiitzt! Feververzinkt gemil EN 150 1461
N 15

[T N——" Vo |

! R
‘\_;&_ \or w T asne
| 320) ‘ Scnweiivzugruppe - 141
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a

&4
MEISER /¢
StralRenausstattung

Teile Nr: sp?50744
5150
A= i
=
« |
o |
n n n ! n n n
-
2031528 2437542
SEHE 185z
1s35es cs28
SR (4875) 14573) J57] LiiSes wise 1£675) [4873] Liise:
p L L i
( H it cellin ey ]
- Z $ & £ -
5 gez= -
4352 1000 200 425
- 5 ¢ 9000 45 = 0001
Schnitt A-A {1:4)
54
T
‘Ef‘ Detall 7 (1:3)
A5 Defail X {1:3) e
a : ‘
% [ = 1
|- i
2 EIERE T an ey %‘
1 . Detail Y [ 1:3) 21 kg
= carses Werkstoff 5235 R gesignet fur
. 5 )
1/ s =
) ——
——— — ———— I
Teile Nr.: sp250300
19504 195041
[T [T}
I£]
‘] =T
curse 35 cgiges cg5ens é

Y

Detailansicht fur Markierungen der SchweiBnahte
Ausfihrung mit STEMPEL MM TIEF (1:12)

575 kg
geeignet for
en nach

ki

Duo Rail
Korpuz Einzehweibblech
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MEISEIR

Stralenausstattung

5
’

Teile

Nr.: 250003

ETIES

2651

18205

B2os

QS - geprift 25022011

Die Konstrukfion ist patenfrechflich geschiitzt

1001

G012

S6+1

31 kg
Werkstoff 5235 JR geeignet fiir
Schmelztauchverzinken nach
DIN EN 10025-2

@

4

Hafle onne Toleranzangabe nach DIW (50 2760-1 oron
. MEISER
Gezsichen zom | ekl L
Geprit tralbenausstatiung
[REER es——
2 Duo Rail
Korpus U-Profil gekantet
Pt 43
T

Teile Nr.. 250743
540z

26521

18+05

BL40z05

d
.

561

3,1kg

Werkstoff 5235 JR geeignet fiir
Schmelztauchverzinken nach
DIN EN 10025-2

Halle ohne Toleranzangabe nach DM 150 27681 grob

s &

: T )

AN e MEISER =

AEEGE | Gomche jaackal ¥ " ;

F ‘:§ gt stralienausstattung b therdmnt o w
83 M f—

B H R 250743

I 82 Korpus U-Profil gekantet Roviion I e

33 i r¥] - 1/2

Einbauhandbuch DUO-RAIL Ausbaustufe KAV
Stand 07.05.2019 - Version 1

23/38



MEISEIR

StralRenausstattung

Teile Nr: sp250004

45

=3
E]

Innengewinde passend zu SAS 500/550 Gewindestab

5 Schnitt A-A (1:1)
- / e
i
\E W
—

abstimmen (siche Blaft 3] 05 kg
_/ Werkstoff EN-GJMW-400-5 DIN EN 1562
T [Sere U3 el wiv T alierae raritalins s T engati
T ey
s @ |Mafle ohne Toleranzangabe nach Om 50 2763-1 grob
i, % Tetum Namz .:" =
g (o [onmr oo |MOISER
Eg'gf; Geeif Stralbe:
HHUEEES Eihrgh
M H I P 250004
gi%‘g! Ankerstick TR2073 SAS670 825 Fvisin - S
E%,Ei T AT Kaufteil SAH Stahlwerk Annahiitte B 1/3
T
SAS Gewindestibe
SAS thread bars
SAS 500 {5508 12 - 50 mm
Rl S e S otrie e N ecknutshort foeiyi

5 i
A L O
AAAARARRAARAAARRAARARAR]

A= axexd menl

i |
SRV RIRYRVRTRYR A TRV VRVRYRYR A YE VAV A VR RS 12 0 [ W T
1% fixts 006
SAS Gawindostab SAS thread bar " i o .
warmgewsizt, Rippenstobl - inksglingiy ot railed, ribbed - left hand threod :
n wxn e 03
* aex LA 0,50
2 Nxiy as 070
s dA Tuw 1 1 " - ¥ - £l a5 L3 L] AxE 015 L
™ o2 ey i sasaaiis 100
l - 7 5 8 " s " " m " -3 BAT oxA WxE0 2100220 134
M L) He ANy e 110e 20 ™
Y Nt IR 24 “w 12017 4% (k0 ks (] 83 SENAWEN 180
w amam1m wam 15 wma H malaomem 3w
FulFul okl w ” 0 w0 6 am @6 a0
4 ol @ a 1 R R P S
FFLNTH kN = i w " woowm m W
= [ema s ne woos arevees marsraiie: i e sroeier
= Hana argint
n Wl M mam an L R A g
Malle ohne Toleranzangabe nach DN (50 7681 gron
Dan. Name ,:!‘ i
5 il um m m e wn o sm o em o ww ma o [
Gomchwt | 20U | cpasshe MEISER ¥ =
Geprt Stralienausstatt
[P SRS Y PR —————————— [T T Pa— prem—
: Duo Rail 250004
§ Ankerstiick TR2073 SAS670 #25 Pvisin - S
=] Kauffeil SAH Stahlwerk Annzhiitte B /3
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Teile Nr.. sp250005

50041

% A
= |
2| i H
1 =
I
| 17,6 kg
Die Konstruktion ist patentrechtlich Werkstoff 5235 JR geeignet flir

— Schmelztauchverzinken nach
eschifzt OIN EN 10025-2

s i ScwaEnaTvarCaraTITg T
0 |
Tizvain | Bty | T
s & |rafe ohne Toleranzangabe nach DIN IS0 2768-1 grob
£, B Fem Hene e st o T
T I o R e T
aE R " for———tt
B H Geprit stralienausstatiung
E;ii% [T P Trichiurg M
Ezé-sef ] Duo Rail 250005
: E.;E.’_ Schnellverbinder Ende F— pe
=E5§
e, 8 A
I
Teile Nr.: 250023
32073
1 1
05 ift 09.05.201 0 kg
= - gepTe T Werkstoff $235 JR geeignet fiir
. o — Schmelztauchverzinken nach
Die Konstruktion ist patentrechflich geschiitzt DIN EN 10025-2
Ingex_& | Lange von 330 auf 370 geangert 1205201 _[ rjaetke
N Halle ohne Toleranzangabe nach DN 150 2760-1 grob
=1 Tt Name
] Gemidel | 0020000 | rjasckal MEISER = J;\-i-%m-s;
at o - e A
= Gaprih " stralie
tg
] Mabsib: | Bumichoeng Eeichng
¥
;E w | Duo meil 250023
LR Flachstahl 35 x 10 - 320 Ig Pvisicn M. Seier
il e 23 A 1/
T
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" ®

MEISEIR X

Stralenausstattung

Teile Nr.. sp250146

G102

1652

165+t

5o [T

B542

0,2 kg
Werkstoff 5235 JR geeignet fiir

. L . . Schmelztauchverzinken Klasse 1
Diese Kenstruktion ist patentrechtlich geschitzt! ook o en 10025-2

TFane 7 umewmata van TSt n 55 v 1S guindert i
g | T
Halle onne Toleranzangabe nach DIN 150 2758-1 grob
T ) oy
Gomschmt | wi0200 | mschal MEISER i
Geprift trallenausstatiung e ——
Mabsik: | Beichneng Eichmg
Duo Rail 250146
Vertsarkung Greiferlangloch PR Seie
Y] B 1/
Teile Nr.. 250176 )
Detail ¥ (1:1)
Y Herstellerkennzeichen
l 2V2
T 5 xl
3 I HE
“, Z A8 T :
[ I =) |
3
b A ] ANIREC
Fa \\ / / 3 g
(==} 7
o
= |
sp250652
oy sp250653 Lg.
] ]
== kg
] i a
E f i Detail Z (1:1)
— ] -_— .
I P / - :
= SE 5 \J Schnitt A-A (1:1)
!B
4 - E i ! d
A« == 1
= = L ! g
| cﬁ:m .
== i ld
(= | g °
(S A : i o A ;:::ung! )
E%:I | g utter muss vor dem
== —L—— fl ! o —L Verschweillen mit der
Ei:m il d Gewindestange ver- 2,6 kg
no! = s f
(== i | g schraubt sein Werkstoff Bst 500 S nach DIN 488
':Jr':n ' Feuerverzinkt gemal EN IS0 1461
h ! d -
| B Caztallt un g Varschoabung mit Robfar o _gawdhrigicten
Ei: L 0 wema
e o Fivaion | B s Goprit
| . 0 ! q : & "a;a anne Toleranzangabe nach D (50 27681 grop =
B ho| i, Tt oz FS— i
@ ¥ 15 £§§§§ Gemchmi | G400 | masckal L
t:? 3 ¥ wralla Fie oy
! Gewinderippen geman fi%t Strals tattung N
bauaufsichtlicher Zulassung 3] hm”. femeate 250176
08 t 5 Duo Rail
JE3 Arkerstange Grobgewinde @25 Aovigen e
‘-_i Lange S50mm (Linksgewinde} C 1/1
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@,
)

MEISEIR

Stralenausstattung

Y ey | 2e=g

L/l §35%

EEg TN LoELAeY _um ® ONZ Wm mw
0LZS00Ad 8 J3np HW g'g Sqnedyisjueysyiss ki xm m 3
iy Buruneg ‘Bunsyoezsg | qemgEn “ R :

[ ——— NRISSNRLAYRNY Fudeo umwum.
TN, | o sy Wizwr | wwpme | §E3E

[t TR | = =i SPLE

T EDSIDY T 41

n__u._m L8942 OSI NIO YIeu wﬂ_mm.._m.N.._m._w_a._. Yo Qe

P IAPE 3P AR | e SRS

001 DSBS ) 10 %Suauaa_xﬂmwwww‘ﬁv“% EDSISIA

7Y Jewioy
L/l
aeg -2y oy
022500Ad 0Z W 404 =2q=yas bz
S Bunieg : Bunyoezeg - =g
T —— Aun)IRISSNRLAY PN e
!.a..._..._.u_ p———— pogeng s g ¥4 RIsIENY MOTWED | muymeen

uspn janen e eyeny uBusEE

BUEN wmEQ

g0 |-947 051 NIO yoeu

At ypou “ubbe. Jptwed iBesaz us 0

S

e LY L
SPRUIRIS W1, wos Burbrniun

SPIIARS 3P AND JRP Y SE5A0

1991 0S| N3 gewsb pjuiziaatanay

(L1 W)V 44ydiuesyiiy

£8

0t

e

0ZW

g

0L'ZG “dIN =181

I3]0 BUUD BUEK

By 910°0
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XX

MCEGISER ?,:0‘

StraRenausstattung

Sechkantkopf‘ mit angepresster .
Unterlegscheibe

| zinklamellenbeschichteter Stahl |

1
A 4

Aol b e

\

BX\\VP
e
1
g
%4:

\\\\\\I

L

40D 005 040 | TSM x 40 SWI10 2rC 5 /- / /
A0DODS 050 [TSM 5 x 50 SWID ZFC 3 / 40/ /- 15/ < - 100
AQDODS Q6D |TSM 5 x 60 SWI0 ZFC S 35/ /- 40/ / 25/ / 100
400006040 [TSM 6 x 40 SWI13 2FC 6 35/ - /- 40 / ]~ 5/ /- 100
AQDODE QS0 |TSM 6 x 50 SW13 ZFC 3 35/ 40 /- 40/ a5 /- 1s/ 10 /. 100
A0DOUE 063 |TSM 6 x 60 SW13 2FC [ 35/ 40 /55 40/ 45 )& 2/ 20 /S 100
400006080 [TSM 6 x 80  SW13 2RC 6 38/ 40 /S5 40/ a8 & a5/ a0 )25 100
A0D 006 100 |TSM 6 x 100 SW13 2FC 3 35/ 40 )5S 40/ a8 &0 65/ 60 /45 100
400008050 |TSM 8 x 50 SwW13 2FC E a5 ) i ss / / 5/ - /- 50
400008 06O |TSM B x 60  SW13 2FC E 45) 55 /- ss/7 6 /- S S Uk 50
A00DOE 070 |TSM 8 % 70 SWI3 ZFC £ 45/ 55 /65 S5 65 (75 25d 15 15 50
400'00E0RD |TSM B x BD SWI13 2FC E 45) 55 )65 s5f 65 /75 a5/ 2% 115 0
A0DDOB Q90 |TSM B x 90 SWI3 2FC E 45 / S5 /&5 S5/ 65 /75 45/ 35 [} 25 50
a00008 100 |58 8 x 200 swaa Zrc| € 45 s5 fes ss/ 6 /75 | ss/ 45 f3s | s
400002 120 |TSM 8 x 120 SW13 2FC 1 4 ) 55 /&5 55/ 65 /715 %/ 65 )88 50
400008 140 |TEM B x 140 SW13 2FC E A5/ 88 ) &S 5/ & /7S 9s /. 8BS /15 50
A00 010060 |YEM 10 x &0 SW1S IFC 10 55/ . /- &5/ /- L9 S I 50
400010070 |TSM 10 x 70 SW15 2FC 1) 55/ - [~ 6s [/ . /- 15 / - /- 50
A0D 010080 |TSM 10 x 80 SW1S 2FC 10 SEL e e/ 88 /- 1. 5 WO SR e 50
A00 010090 |TSM 10 x 90 SWIS5 ZFC 1 55 / 75 /85 65/ 85 /95 s/ 15 /5 50
400010100 |T5M 10 x 100 SWIS ZFC 12 550 75 /&5 65/ 85 /95 57 25 )15 50
400010 120 | TS84 10 x 120 SWIS 2FC 13 5 ) 75 /85 65/ 85 /95 65/ a5 /s 50
400010140 [T5M 10 x 140 swas 2kc| 10 550 15 /85 65/ 8 /95 | 85/ 65 /S5 | %0
400010150 [TSM 10 x 150 SW15 2FC 10 550 75 /&8 65/ 85 /95 95/ 15 |65 50
400010160 |TSM 10 x 160 SW1S ZFC 10 55 15 /&S 65/ 85 /95 05/ 85 /75 50
400 D10 180 |TSM 10 x 180 SWI15 2ZKC 12 55 / 75 /85 65/ 8 [95 125/ 105 /95 25
400010200 |TSM 30 x 200 SWi5 ZFC| 13 s5/) 75 /8 65/ 85 /95 145 / 135 /s 5
400010240 |¥sM 10 x 240 Swih 2FC 1) 55/ 75 /&5 65/ 8 /85 185 /165 /155 25
400010280 |T5M 10 x 280 SWi5 2FC 1) 557 1% )88 es/ 8% /9% 225/ 205 /195 pid
400 010320 TSM 10 x 320 SW15 ZFC 10 55/ 75 /&S s/ 85 /S5 265/ 245 /235 25
A00 010360 |TSM 30 x 360 SWI5 2FC 13 55/ 15 /8 65/ 85 (95 305/ 285 /275 5
ADD 01D 400 |TSM 10 x 400 SWIS 2KC 11 55/ 75 /&5 65/ 8 /95 45/ 325 /a5 25
400012 080 |TSM 12 x 8O0 _SWH ZFC 12 65 / - /- 5/ /- 15 / /- 25
400012 310 |TSM 32 x 110 SW17 2KC 1 e/ 8 /100 s/ 9% /1o s/ 25 J10 25
400012130 |TSM 12 x 130 SWi7 21C 12 65/ 85 /100 73/ 95 /10 6/ 45 /30 25
400012350 |TSM 42 x 150 SW17 ZIC 12 65/ & /100 s/ 9 10 85/ 6 /50 5
400 014080 |TSM 14 x 80 SW21 2FC 1 5/ . /- B« & PSR 25
400014 110 |TSM 14 x 110 SW21 2FC 11 75/ 100 /- 85/ 110 /- 35/ 10 /- 25
400014 230 |T5M 34 x 130 SW7i 2FC 14 7%/ 100 /115 85/ 110 /125 85/ 30 /135 25
| D @ @n | &
TSM High Performance ) = - TOGE Diibel
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MEISEIR

Duo Rail Aufsatzkasten

MEISER Stickliste Schweibaugruppe
T i i e Pro Alpha Nr.: sp 251 105 Gewicht bei Lange 5,9m 123,8 kg Datum Name
d Zeichnungsnummer: 251105 Gewicht bei Lange 1m 21,0 kg. Erstellt 09.12.2015 R.Jackel
Pos. [ Stiick | Teile Nr. [ Pro @ Nr. | Bezeichnung [ Abmessung [ DIN [ Werkstoff [ Zeichnung | Gewicht [kg]

1 1 250683 |sp250683 |Kastenprofil 185x301x5850 EN 10025-2] S235JR 250683 109,0
2 2 250025 |sp250025 |Stolverbinder Kastenprofil 178,5x295x12 EN 10025-2] S235JR 250025 86|
3 9 250026 |sp250026 |Verstirkungswinkel 60x60x179 EN 10025-2] S235JR 250026 54
3 4 250146 [sp250146 |Verstarkung Greiferlangloch T5x180x5 EN 10025-2] S235JR 250146 0,8

Teile Nr.. sp251101

Il =
I
i
TS
|
i
_ !
a ! $p250009
Ly |
i
' z
i M- —
sp250007 ~
! s/ LA
I
» 0] Rilig |
i i /
} " £
=== ; — X \\_ // : ; F i | 7
\ { —_ { /
",K \ 5|/ 5|/ / 5|/ 5|/ / 5|/ I ;V /
590+ C
Ansicht C(1:5) g
5 c 5
v s 5 _/—’\—5
o/ f'i
=== g
|
\ 5 i
17,6 kg
Schnitt A-A (1:1) Werkstoff 5235 JR geeignet fiir
Alle nicht angegebenen Schweifindhte a = Smm Schmelztauchverzinken Klasse 1
Diese Konstruktion ist patentrechtlich geschiitzt nach DIN EN 10025-2
|
5 5 Tisvzion | Escmitung I ) I e I ot
Mafle ohne Toleranzangabe nach DM 150 2758-1 grob
Datum Name
Gazaichwet oLUs. 2000 rjzeckal MEIEEH
Geprift
Mabsih: | Dessichneng
] Duo Rail
Schnellverbinder Anfang
—— Schweillbaugruppe
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MEISEIR

Stralenausstattung

Teile Nr.: sp250006

SO0+

221, SchnittA-A

1.2 kg
Werkstoff 5235 JR geeignet fir
Schmelztauchverzinken Klasse 1

Die Konstruktion ist patentrechtlich geschiitzt nach DIN EN 10025-2

B I an der Ausseckenfur unlaufends Fase £145" als Schweilnshtvorderait ung argdnzt IllB«IL:D\E'UIIKkH I
| Pk cewoart 1 it s A | S |
Fegion | Sesveig | o | Gemsoret | oman
w | Malle ohne Toleranzangabs nath DI 150 Tfe6-1 grab
FI- Detum Hame -] = =
iy e T T JMeseR 4 = ez
!ggii Gz | Straltenausstattung e i —
§§ 1 [ [ smmnm
!iii 30 Duo Rail 250006
E{T:EE Seitenwand fiir Schnellverbinder pp—— P
EH e e 171
Teile Nr. 250007 156t
Hist
13521 .
ISD 9013114 Schnitt A-A
L A
H
112 1 | N
174 | é
=< |
[te] g TIT | )
| i 19 s =
E i 7 :
| —% | A i 7
= f
] I —]
T % T A f
T ]
161 ME=1 9B=1 12021 Sk
— Siz=1 12=1

05 - geprift 31052011

Die Konstruktion ist patentrechilich geschiitzf

34 kg
Werkstoff 235 JR geeignet fiir
Schmelztauchverzinken nach

DIM EN 10025-2

indas & | Han gedncert 120 auf 15 Mithe

305200 [ rjaacksl

s | Maba thna Tolaranzangsba nach O 150 2763-1 grob
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Stralenausstattung

Teile Nr: 250008
580s1
2le: 152 W= 1022
751
B A
T i i i
3] =T - ]
é Ei Ai

Schnitt A-A (1:1]

Schnitt B-B (1: 1)

18 kg
05 - gepriift 11012012

Werkstoff 5235 JR geeignet fiir

" L . ~ Schmelztauchverzinken nach
Die Konstruktion ist patentrechtlich geschiitzt oN en wozs-2

5 rata wrgiess e Tolwreen gaireer T T T
& | Tetwrarcan glrurt o Fan smngatigr  E ST [T T T
e B [ oom | Goeow | cwat
. ¢ | Ti0e choe TWarancengaba nah O 150 2961 greb
£, P ecna ala ey T4ty et
E;it! Cancra | tsmn | suaca MEISER i E;‘: i‘_"‘_"'-z"
;EE.; et ETCTT T trafien. t — S ————"
F
kﬁ{[_l e [PR— fr—
;,;;: 12 Duo Rail 250008
!i\._'l'! Schnellverbinder Distanzs tiick rerrar ey
L]
Hi e B 171
I
Teile Nr. 250009
Fimg
Shet 1521
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|
EREE i [ Lfrof4]
1
|
1
|
Jd o e———_— S — - 4 -
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~ 1
|
1
!
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! 3
! &
! 2
!
!
|
0.5 kg

Die Konstrektion ist patentrechtlich geschitzt

05 - geprisft 25022011

Werkstoff 5235 JR geeignet fir
Schmelztauchwerzinken nach
DIN EN 10025-2

Hafla ohne Tolaranzangsba mach OIM 120 2%63-1 grob

—
: g;; (T e |MEISER i S pagme
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Strallenausstattung

Teile Nr.: 250015

Schnitt A-A (1:1])

16

]

Tukaufteil

Firmza CIVAK GmbH

Gummitechnik- Mefzllverbindungen
Mittelweg 101

55302 Oelde

Art- Nr.: 05-10020

0.3 kg
‘Werkstoff Naturksufschuk #0° Shore

5§ | T the Toarararaha nach O 150 TH8-1 groh
A Lol il 484 o
Sty [ o T |MEISER 0 Exmmme smmm
i StraRenausstatiung e
-]
b ‘t: [ [— [
;EE;; w |Duo e 250015
ji\,'l.s Gummi- Metallpuffer = p—
fitH} ] Tukautteil - 141
Teile Nr.: sp25061&
] ]
FI HE ] ]
T T
S I
!
|
018 '
!
'
/--\\ |
= |
N/ i
] 1
|
|
L |
LLEDE
120
03 kg
Werkztoff 5235 JR geeignet fir
Schmelztauchverzinken Klasse 1
nach DIM EN 10025-2
Fauerverzinkt gemdl EN IS0 1461
y & [P oo Toarancangsha nach O =0 W81 grob
| e e ™ o, -
Eg:t! FeTeea P— p— MEISER e
lE%’[! :-:- Strafienausstatiun,
L3 Barmchrung aichmueg Wr:
;E;;; N 250614
ji\._'l.E Halteblech T v
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Stralenausstattung
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27 kg
LL15axs ‘Werkztoff 5235 JR geeignet fiir
Schmelztauchverzinken Klazze 1
nach OIN EM 10025-2
Feuerverzinkt gem#l EM 150 1461
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Teile Nr.: £0.15
e e e e e e e e —————————— - -'g
— +
! . g
9 &0
g}
Feververzinkt gemal EM IS0 1461
. & Hafa choe Tolararzangabe nach OWN IS0 1%63-1 grob
$15s (o Tene o |MEISER i Sxmmme
i — ¢ e =
‘IH £
=B e Buscrg aich oo M
HE: 21 | Sechskantschraube MiExs0 L5, 150 40% rv004015
i mit Mutter M 16, 150 4034 Py P
= ~ e
.. . Duo Rail Aufsatzkasten
MEISER StUCkIISte Schwei »baugruEpe
- . - Pro Alpha Nr.: sp 251 105 Gewicht bei Lange 5,9m 1238 kg Datum Name
WLl Zeichnungsnummer: 251105 Gewicht bei Lange 1m 21,0 kgl Erstellt 09.12.2015 R.Jackel
Pos. | Stiick [ Teile Nr. [ Pro@ Nr. | Bezeichnung [ Abmessung [ DIN [ Werkstoff | Zeichnung [ Gewicht [kg]
1 1 250683 |sp250683 |Kastenprofil 185x301x5850 EN 10025-2| S235JR 250683 109,0)
2 2 250025 |sp250025 |Stolverbinder Kastenprofil 178,6x295x12 EN 10025-2] S 235 JR 250025 8,5'
3 9 250026 |sp250026 |Verstarkungswinkel 60xE60x179 EN 10025-2| S235JR 250026 54
3 4 250146 |sp250146 |Verstarkung Greiferlangloch Thx180x5 EN 10025-2] S235JR 260146 0,8]
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Teile Nr.: sp251105

5850+] @

=p250026 195022 e
- =p250146
————— ——H————F B | — V| ———
G e R | S | < 1o g
| 9752 | ohess | 97522 | omse | 9752 | ws,sn_[
7|._A 2V
ek
Fa
p250683

s

I

3

[€:5)

£V

.
B

Schnitt A-A (1:3)

<p250025
sp250683

Alle nicht bemafiten SchweiBnahte a = 3mm
Dichtndhte werden nach Detail ¥ ausgefiihrt

Detail ¥ (1

Schweifnahtausfihrung der Stirnplatten

Diese Konstruktion ist patentrechtlich geschiitzt

1)

123,8 kg

Werkstoff 5235 JR geeignet fiir
Schmelztauchverzinken nach

DIN EN 10025-2

Feuerverzinkt gemall EN 150 1461

ITRCTY nda = i guneart AV RS Tresthis
B gen o5
: g A S
g
s & |MaBe onne Toleranzangate nach DN E0 276d-1 o
3 Taum Name ) -
L FRSTI P —— MEISER
Gezsivet | TRBI0 sackal ¥ e
Gepiit il 1
(TR P— Ticnrg e
vz |Duo Rail 251105
Kastenprofil R izion I e
] Schweillbaugruppe E 171
T
Teile Nr.: sp250683
584812
Il Il Il Il Il Il Il B _{ Il
| I
' |
| |
T
B
9752 975+2 97¥5+2 97542 97522 486 5:1

Schnitt B-B ( 1:3 )

1853
- Detail Y {1:5) 92514 92.5%
0
—— 30% © | ©
— { : |
;-_‘_?[__ ‘\ ___\ \ ‘N |
2 | |2 L N
A ) SN S
‘ o e s |
, !
12073 R ! 109.0 kg
Detail Z [ 1:3 cel | Werkstoff 5235 JR geeignet fiir
{, ] b= ! Schmelztauchverzinken Klasse 1
- T Ly ! Alle nicht bemaBten Radien R= 5mm nach OIN EN 10025-2
%‘J ! : % g T
| P g
e i . = | Mabe ohne Toleranzangabe nach DIW 150 27681 gron
{ | 2 T Name 4
N | i Gemiei | namE | seume MEISER i
) P 502 1 Gegeift il |
» o | ) Wabsb: | Bemsihrery
N e 262 5 Duo Rail
Kastenprofil Plvision M- Seie
— B 172
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Stralenausstattung

Teile Nr.: sp250025

295

n

15
29348

Mt

™
2235 j

(% F]

[
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A~

TBE

FAER

150 9013-NA

\?{\;

Schnitt A-A (1:2)

Diz Konsfruktion ist patenftrechlich geschiifzt

L7 kg
‘Werkstoff 5235 JR geeignet fir
Schmelztauchverzinken Klazse 1
nach OIN EM 10025-2

B [Farettagiog grecer

| Telwrarcan Sanrsest

Tonviicn | Bmachmterg

5 Mafla chna Tdlaranzangaba nach O IS0 2763-1 grob
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spacknl

T
Pl e e o 0 -
MEISER i S =

i
A Wty Bt &

Burwchrury.

Duo Rail

[ T
o s »en ‘HGF: o -

Stolverbinder Kastenprofil

Buichmng b

250025

B 141

Teile Nr.. sp250026

130£1

6041

2541

178,57

&

3541

<D

3541

3 I

© %}|

\

Zinkablaufbohrungen

(3]

0,6 kg
Werkstoff 5235 JR geeignet fir
Schmelztauchverzinken nach

Die Konstruktion ist patentrechtlich geschiitzt piN en 10025-2

0| Gasami

=

n 1765 <a/-2

v

|m] o

Tveion | Beming T | Coecml | Gt
R Hahe ohne Toleranzangabe nach DM (50 27601 grob

2 Teum = )

I o SEASn Omeel ot 40 [ ERENSER 100
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MEISER p‘;i‘

Straltenausstattung

Teile Nr.: sp250146

G402

65 41 H

B542 E

0,2 kg
Werkstoff 5235 JR geeignet fir
N Schmelztauchverzinken Klasse 1
Diese Konstruktion ist patentrechtlich geschitzt! ...h oiv EN 10025-2

st cangioer vor 55+ A s 55 vies semner umiewara van TEEE I 65 v 0 geneer [sieia|rmeme |
& [ mans Cangioer var 35 v 5% aur 20 v feg ganzar | |
Fisvmion | e smitmg | Toum | Gemechl | Gt
s = |reNe ohne Toleranzangabe nach DN (50 2768-1 grob
E fam Hame MEISER o s % o
i F5§ [mmen [umn | mon R A emilan ™™ lannmara
Ea;g = stralenausstattung P st e
'&ggzg Mabisas Bewicn.ng ichmng M.
5388 Duo Rail 250146
Eigsi Vertsérkung Greiferlangloch Fevigen e e
i g 8 171

Teile Nr. sp251287

Ansicht A {1:10)
£08

i1

539

X

Fléchendruck:

=019 N/mm*

Detail X ( 14 )

i & Hala ohwa Tolaranzangaba nach DN 120 I7e3-1 crob

o [0 ]
il o s o |MEISER i s unmes
;E]!; it Strafienausstatiung o R———
T
igi;,l 1 |Duo Rail KAV 251287
!i.\_ﬂ Flachendruck A P

L] -
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