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Landesgesel lschaft
0stereichZertifikat der Leistungsbeständigkeit

Zertifikat- Nr.: 0051 - CPR - 2010

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/20'11 des Europäischen Parlaments und des Rates vom g
Mär22011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Super-Rail Eco auf BW

Aufhaltestufe:
Normalisierter Wirkungsbereich :

Anprallheftigkeitsstufe :

Normalisierte dyn. Durchbiegung:
Normalisierte Fahzeugeindringung
Beständigkeit Schneeräumung:

H2
W4
A

0,9 m
vt5

Klasse 3

Dauerhaftigkeit: vezinkt nach EN ISO 1461 oder alternativ nach EN 10346

ln Verkehr gebracht durch
M EISER Straßenausstattung GmbH

Edmund-Meiser-Straße 3
66839 Schmelz-Limbach

Deutschland

und in folgendem Werk gefertigt
MEISER Produktionsgesellschaft mbH & Go.KG

Edm und-Meiser-Straße 3
66839 Schmelz-Limbach

Deutschland

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und überprüfung
der Leistungsbeständigkeit im Anhang ZA.1.b der harmonísierten Norm

EN I 317 -5:2007 + ¡2'20121 AC:2012

entsprechend System I angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin
vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20.08.2010 ausgestellt auf Basis des Bewertungsberichts
26775_SGGT124.09.2014 und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm
genannten Prüfuerfahren oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur
Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die
Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

Wien, 08.08.20'19

(Dipl

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH Zertifizierungsstelle für Produkte Arsenal, Objekt 207 1030 Wien
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Landesgesel lschaft
0sterre ichAnhang zum

Zertifikat der Leistu ngsbeständ ig keit
Zertifikat- Nr.: 0051 - CPR - 2010

Für das Bauprodukt

In Verkehr
gebracht durch

Super-Rail Eco auf BW

M EISER Straßenausstattu ng GmbH
Edmund-Meiser-Straße 3
66839 Schmelz-Limbach

ModifikatÍon 1

Genehmigt am
12.04.2011

ModifÍkation 2
Genehmigt am
17.11.2011

Modifikation 3
Genehmigt am
16.04.2012

Modifikation 4
Genehmigt am
16.04.2012

Modifikation 5
Genehmigt am
29.10.2012

Modifikation 6
Genehmigt am
27.12.2012

Modifikation 7
Genehmigt am
18.03.201 3

Modifikation I
Genehmigt am
02.09.2014

Modifikation 9
Genehmigt am
22.12.2016

Wien,08.08.2019

(Dipl

Korros¡onsschutz von Schutzplankenholmen:
Der Korros¡onsschutz von Schutzplankenholmen Profil A (11.1-101) und Profil B (11.1-102)
erfolgt als Stückverz¡nkung nach EN ISO 1461 (Ausgabe 10/2009l, oder alternativ durch die
Verwendung von kontinuierlich schmelztauchveredeltem Stahlband (,,Bandverzinken") mit Zink
(Z)- nach EN 10346-S250GD+2600 bzw. mit Zink-Aluminium (ZA)-überzug nach EN 10346-
S250GD+24300 (Ausgabe IO/20151. Gegenständliche Modifikation wurde im Prüfber¡cht 15915
beurteilt und bewertet.
Einsatz von gleichwertigen Dichtungsscheiben:
D¡e ovale Scheibe (RAL-Teil Nr.41.41) oder die große, runde Sche¡be (RAL-Teil Nr.40.33-V) gilt
als gle¡chwert¡ger Ersatz fúr die runde Dichtungsscheibe (RAL-Teil Nr. 40.32). Gegenständliche
Modif¡kat¡on wurde im Prüfbericht 17757 beurteilt und bewertet. Am L2.L2.20L6 wurde der
Bericht U757_Rev02 genehmigt.

Für die Schutzplankenholme Prof¡l A (11.1-101) und Profil B (11.1-102) ¡st e¡ne Verwendung von
Holmen mit Zusatzlochung bei 1,0 m und 3,0 m (,,Meterlochung") gleichwertig möglich.
Gegenständliche Modifikation wurde im Prüfbericht 19250 beurteilt und bewertet.

Meterlochung:

E¡nsatzmöslichkeit als doppelte Ausfü hruns:
Das System kann in doppelter Ausfi¡hrung installiert werden. Dabei ändert sich die
Systembreite auf 70 cm, und durch die zusätzliche Versteifung ist die Anprallheftigkeit mit ASt
B zu bewerten. Gegenständliche Modifikation wurde im Prüfbericht 19251 beurte¡lt und
bewertet.
Alternativer Verbundklebeanker:
Das bei den Anprallversuchen verwendete Mörtelsystem H¡lti Folienpatrone HVU M16x125
kann gleichwertig durch den Verbundklebeanker F¡scher Reakt¡onsmörtelpatrone RM ll und
Verbundankerstange RG M16 feuerverzinkt, 8.8 mit Scheìbe 50-18-4 ersetzt werden.
Gegenständliche Modifikation wurde im Prüfber¡cht 21007 beurte¡lt und bewertet. Am
22.03.2OL8 wurde der Bericht 21007 Rev02 genehmigt.

Schutzplankenholme A- und B-Profil:
Verwendung von Schutzplankenholmen Prof¡l A (11.1-101) und Schutzplankenholmen Profil B
(11.1-102) in Verbindung mit den jeweils zugehör¡gen Baute¡len ¡st gleichwertig möglich.
Gegenständlìche Modifikation wurde im Prüfbericht 16975_Rev1 beurte¡lt und bewertet.
Gleichwertigkeit von Fert¡gteilankern:
Anstelle der H¡lti HVU Verbundanker können Fertigteilanker M t6,2O0/20O gemäß RAL-Teile-Nr.
41.10 und RAL-Te¡le-Nr. 41.11 eingesetzt werden, wenn ein pos¡t¡ver Bericht nach Richtlinie
Prüf1 vorgelegt werden kann.
Die maximale Ausziehkraft darf 115 kN nicht unterschre¡ten.
Gegenständliche Modifikation wurde im Be(ichT 22224 beurte¡lt und bewertet. E¡ne
Erwe¡terung des Berichts wurde am 13.08.2013 mit der Ber¡chtsnummer 23608 genehmigt. Am
22.12.2OL6 w urde der Bericht 23608_Rev03 geneh migt.
Alternatives Vera nkerunÊskonzept:
Bei San¡erungen oder Fehlbohrungen kann alternat¡v das System H I LTI-H lT-RE 500-5D e¡ngesetzt
werden. Gegenständliche Modifikation wurde ¡m Ber¡cht 27181 beurte¡lt und bewertet.
Ànderung der Fußplattenneigung;
Das Produkt kann auf Fundamenten mit e¡ner Neigung von 0-I5% aufgestellt werden. Die
Neigung der Fußplatten kann dementsprechend angepasst werden. Gegenständliche
Modifikation wurde im Bericht 22316 Rev01 beurteilt und bewertet.

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH Zertifizierungsstelle für Produkte Arsenal, Objekt 207 1030 Wien
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